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Адепт: Информ
 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
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 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования
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 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
 
 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 17207-ИФ/09 от 2020-05-06
 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
 
 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 19271-ИФ/09 от 2020-05-21
 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения сметной стоимости оборудования
 
 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 20259-ИФ/09 от 2020-05-28
 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
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 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
 
 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № №38874-ИФ/09 от 2020-09-30
 Методические рекомендации по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства
 
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 84/пр от 2017-02-09 , МР (Методические рекомендации) № 84/пр от 2017-02-09
 Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы
 
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 81/пр от 2017-02-09 , МР (Методические рекомендации) № 81/пр от 2017-02-09
 Методические рекомендации по разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы
 
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 75/пр от 2017-02-08 , МР (Методические рекомендации) № 75/пр от 2017-02-08
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 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 78/пр от 2017-02-08 , МР (Методические рекомендации) № 78/пр от 2017-02-08
 Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы
 
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 76/пр от 2017-02-08 , МР (Методические рекомендации) № 76/пр от 2017-02-08
 Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы
 
 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 81/пр от 2017-02-09
 Методика применения сметных норм
 
 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 1028/пр от 2016-12-29
 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)»
 
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 30/пр от 2016-01-27 , Справочник базовых цен № 30/пр от 2016-01-27
 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. Электросетевые объекты»
 
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 30/пр от 2016-01-27 , Справочник базовых цен № 30/пр от 2016-01-27
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 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 30/пр от 2016-01-27 , Справочник базовых цен № 30/пр от 2016-01-27
 СП 292.1325800.2017 Здания и сооружения в цунамиопасных районах. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 292.1325800.2017 от 2017-06-23 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 915/пр от 2017-06-23
 СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 294.1325800.2017 от 2017-05-31 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 828/пр от 2017-05-31
 СП 252.1325800.2016 Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной амрматурой. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 295.1325800.2017 от 2017-07-11 , СП (Свод правил) № 988/пр от 2017-07-11
 О внесении изменений в сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений»
 
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 270/пр от 2016-04-25 , Справочник базовых цен № 270/пр от 2016-04-25
 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Изменение №1 к СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
 
 СП (Свод правил) № СП 256.1325800.2016 от 2017-12-26 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1721/пр от 2017-12-26
 Изменение №1 к СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 251.1325800.2016 от 2017-12-26 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1721/пр от 2017-12-26
 Изменение №1 к СП 39.13330.2012 СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов
 
 СП (Свод правил) № 39.13330.2012 от 2017-11-25 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1581/пр от 2017-11-25
 СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ
 
 СП (Свод правил) № 317.1325800.2017 от 2017-12-22 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1702/пр от 2017-12-22
 СП 318.1325800.2017 Дороги лесные. Правила эксплуатации
 
 СП (Свод правил) № 318.1325800.2017 от 2017-12-25 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1713/пр от 2017-12-25
 СП 319.1325800.2017 Здания и помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации
 
 СП (Свод правил) № 319.1325800.2017 от 2017-12-18 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1682/пр от 2017-12-18
 СП 320.1325800.2017 Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация
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 СП (Свод правил) № 322.1325800.2017 от 2017-11-03 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1501/пр от 2017-11-03
 СП 338.1325800.2018 Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства
 
 СП (Свод правил) № 338.1325800.2018 от 2018-02-05 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 69/пр от 2018-02-05
 СП 379.1325800.2018 Общежития и хостелы. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 379.1325800.2018 от 2018-06-05 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 333/пр от 2018-06-05
 СП 377.1325800.2017 Сооружения портовые. Правила эксплуатаци
 
 СП (Свод правил) № 377.1325800.2017 от 2017-12-11 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1641/пр от 2017-12-11
 СП 375.1325800.2017 Трубы промышленные дымовые. Правила проектирования
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 СП 378.1325800.2017 Морские трубопроводы. Правила проектирования и строительства
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 СП 373.1325800.2018 Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования
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 СП 372.1325800.2018 Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации
 
 СП (Свод правил) № 372.1325800.2018 от 2018-01-18 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 27/пр от 2018-01-18
 СП 371.1325800.2017 Опалубка. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 371.1325800.2017 от 2017-12-11 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1640/пр от 2017-12-11
 СП 370.1325800.2017 Устройства солнцезащитные зданий. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 370.1325800.2017 от 2017-12-05 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 1615/пр от 2017-12-05
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 Изменение № 2 к СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтаж
 
 СП (Свод правил) № 256.1325800.2016 от 2018-09-19 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 588/пр от 2018-09-19
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 СП (Свод правил) № 79.13330.2012 от 2018-09-05 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 561/пр от 2018-09-05
 СП 14.13330.2018 СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах
 
 СП (Свод правил) № 14.13330.2018 от 2018-05-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 309/пр от 2018-05-24
 Изменение № 1 к СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
 
 СП (Свод правил) № 50.13330.2012 от 2018-12-14 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 807/пр от 2018-12-14
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 СП (Свод правил) № 404.1325800.2018 от 2018-12-17 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 814/пр от 2018-12-17
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 СП (Свод правил) № 405.1325800.2018 от 2018-12-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 850/пр от 2018-12-24
 СП 408.1325800.2018 Детальное сейсмическое районирование и сейсмомикрорайонирование для территориального планирования
 
 СП (Свод правил) № 408.1325800.2018 от 2018-12-26 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 873/пр от 2018-12-26
 Изменение № 1 к СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 160.1325800.2014 от 2019-03-01 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 142/пр от 2019-03-01
 Изменение № 2 к СП 36.13330.2012 СНИП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы
 
 СП (Свод правил) № 36.13330.2012 от 2019-04-29 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 246/пр от 2019-04-29
 Изменение № 3 к СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
 
 СП (Свод правил) № 256.1325800.2016 от 2019-04-25 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 238/пр от 2019-04-25
 СП 438.1325800.2019 Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования
 
 СП (Свод правил) № 438.1325800.2019 от 2019-02-25 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 127/пр от 2019-02-25
 СП 443.1325800.2019 Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 443.1325800.2019 от 2019-04-30 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 251/пр от 2019-04-30
 СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ
 
 СП (Свод правил) № 446.1325800.2019 от 2019-06-05 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 329/пр от 2019-06-05
 Методика применения сметных цен строительных ресурсов
 
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 77/пр от 2017-02-08
 Изменение № 1 к СП 23.13330.2018 СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений
 
 СП (Свод правил) № 23.13330.2018 от 2019-07-18 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 410/пр от 2019-07-18
 Изменение № 2 к СП 54.13330.2016 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
 
 СП (Свод правил) № 54.13330.2016 от 2019-08-09 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 459/пр от 2019-08-09
 Изменение № 3 к СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения
 
 СП (Свод правил) № 118.13330.2012 от 2019-09-17 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 546/пр от 2019-09-17
 Изменение № 1 к СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения
 
 СП (Свод правил) № 255.1325800.2016 от 2019-08-05 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 445/пр от 2019-08-05
 Изменения №1 к СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
 
 СП (Свод правил) № СП 42.13330.2016 от 2019-09-19 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 557/пр от 2019-09-19
 СП 452.1325800.2019 Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила применения
 
 СП (Свод правил) № 452.1325800.2019 от 2019-10-28 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 651/пр от 2019-10-28
 Изменение №1 к СП 54.13330.2016 СНиП 31-03-2003 Жилые здания многоквартирные
 
 СП (Свод правил) № 54.13330.2016 от 2019-10-14 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 621/пр от 2019-10-14
 Изменение №1 к СП 82.13330.2016 СНиП III-10-75 Благоустройство территории
 
 СП (Свод правил) № 82.13330.2016 от 2019-09-20 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 560/пр от 2019-09-20
 Изменение №1 к СП 113.13330.2016 СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей
 
 СП (Свод правил) № 113.13330.2016 от 2019-09-17 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 545/пр от 2019-09-17
 Изменение №2 к СП 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы
 
 СП (Свод правил) № 35.13330.2011 от 2019-11-11 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 681/пр от 2019-11-11
 СП 451.1325800.2019 Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 451.1325800.2019 от 2019-10-22 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 643/пр от 2019-10-22
 СП 450.1325800.2019 Агропромышленные кластеры. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 450.1325800.2019 от 2019-09-20 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 561/пр от 2019-09-20
 СП 53.13330.2019 Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения. (СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения
 
 СП (Свод правил) № 53.13330.2019 от 2019-10-14 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 618/пр от 2019-10-14
 СП 19.13330.2019 Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка. СНип II-97-96 Генеральные планф сельскохозяйственных предприятий
 
 СП (Свод правил) № 19.13330.2019 от 2019-10-14 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 620/пр от 2019-10-14
 Изменение №4 к СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения
 
 СП (Свод правил) № 118.13330.2012 от 2019-12-19 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 822/пр от 2019-12-19
 Изменение №3 к СП 120.13330.2012 СНиП 32-03-2003 Метрополитены
 
 СП (Свод правил) № 120.13330.2012 от 2019-10-14 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 619/пр от 2019-10-14
 Изменение №2 к СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
 
 СП (Свод правил) № 42.13330.2016 от 2019-12-19 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 824/пр от 2019-12-19
 Изменение №3 к СП 54.13330.2016 СНиП 31-03-2003 Здания жилые многоквартирные
 
 СП (Свод правил) № 54.13330.2016 от 2019-12-19 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 823/пр от 2019-12-19
 СП 467.1325800.2019 Стоянки автомобилей. Правила эксплуатации
 
 СП (Свод правил) № 467.1325800.2019 от 2019-12-26 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 887/пр от 2019-12-26
 СП 474.1325800.2019 Метрополитены. Правила обследования и мониторинга строительных конструкций подземных сооружений
 
 СП (Свод правил) № 474.1325800.2019 от 2019-12-26 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 888/пр от 2019-12-26
 СП 475.1325800.2020 Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства
 
 СП (Свод правил) № 475.1325800.2020 от 2020-01-22 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 26/пр от 2020-01-22
 СП 477.1325800.2020 Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности
 
 СП (Свод правил) № 477.1325800.2020 от 2020-01-29 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 45/пр от 2020-01-29
 Изменение №1 к СП 14.13330.2018 СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах
 
 СП (Свод правил) № СП 14.13330.2018 от 2019-12-26 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 886/пр от 2019-12-26
 Изменение №1 к СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий
 
 СП (Свод правил) № 18.13330.2019 от 2019-12-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 858/пр от 2019-12-24
 Изменение №1 к СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
 
 СП (Свод правил) № 32.13330.2018 от 2019-12-23 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 839/пр от 2019-12-23
 Изменение №1 к СП 68.13330.2017 СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
 
 СП (Свод правил) № 68.13330.2017 от 2019-12-10 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 795/пр от 2019-12-10
 Изменение №1 к СП 52.13330.2016 СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение
 
 СП (Свод правил) № 52.13330.2016 от 2019-11-20 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 699/пр от 2019-11-20
 Изменение №1 к СП 101.13330.2012 СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные щлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения
 
 СП (Свод правил) № 101.13330.2012 от 2019-12-23 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 837/пр от 2019-12-23
 Изменение №1 к СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 Тепловые сети
 
 СП (Свод правил) № 124.13330.2012 от 2019-11-20 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 698/пр от 2019-11-20
 Изменение №1 к СП 152.13330.2018 Здания федеральных судов. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 152.13330.2018 от 2019-11-22 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 718/пр от 2019-11-22
 Изменение №1 к СП 285.1325800.2016 Стадионы футбольные. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 285.1325800.2016 от 2019-12-02 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 751/пр от 2019-12-02
 Изменение №1 к СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия
 
 СП (Свод правил) № 296.1325800.2017 от 2019-11-20 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 706/пр от 2019-11-20
 Изменение №1 к СП 316.1325800.2017 Терминалы контейнерные. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 316.1325800.2017 от 2019-11-25 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 727/пр от 2019-11-25
 Изменение №1 к СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 332.1325800.2017 от 2019-12-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 862/пр от 2019-12-24
 Изменение №1 к СП 345.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты
 
 СП (Свод правил) № 345.1325800.2017 от 2019-10-31 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 664/пр от 2019-10-31
 Изменение №1 к СП 348.1325800.2017 Индустриальные парки и промышленные кластеры. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 348.1325800.2017 от 2019-11-22 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 721/пр от 2019-11-22
 Изменение №1 к СП 385.1325800.2018 Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения
 
 СП (Свод правил) № 385.1325800.2018 от 2019-11-15 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 693/пр от 2019-11-15
 Изменение №1 к СП 387.1325800.2018 Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 387.1325800.2018 от 2019-11-20 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 701/пр от 2019-11-20
 Изменение №1 к СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования
 
 СП (Свод правил) № 396.1325800.2018 от 2019-12-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 852/пр от 2019-12-24
 Изменение №2 к СП 16.13330.2017 СНиП II-23-81 Стальные конструкции
 
 СП (Свод правил) № 16.13330.2017 от 2019-12-04 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 769/пр от 2019-12-04
 Изменение №1 к СП 28.13330.2017 СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
 
 СП (Свод правил) № СП 28.13330.2017 от 2019-11-22 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 723/пр от 2019-11-22
 Изменение №2 к СП 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы
 
 СП (Свод правил) № 35.13330.2011 от 2019-11-11 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 681/пр от 2019-11-11
 Изменение №2 к СП 40.13330.2012 СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные
 
 СП (Свод правил) № 40.13330.2012 от 2019-12-02 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 752/пр от 2019-12-02
 Изменение №2 к СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
 
 СП (Свод правил) № 42.13330.2016 от 2019-12-19 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 824/пр от 2019-12-19
 Изменение №2 к СП 45.13330.2017 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
 
 СП (Свод правил) № 45.13330.2017 от 2019-11-20 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 705/пр от 2019-11-20
 Изменение №2 к СП 82.13330.2016 СНиП III-10-75 Благоустройство территории
 
 СП (Свод правил) № 82.13330.2016 от 2019-12-23 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 840/пр от 2019-12-23
 Изменение №2 к СП 107.13330.2012 СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники
 
 СП (Свод правил) № 107.13330.2012 от 2019-11-20 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 700/пр от 2019-11-20
 Изменение №2 к СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования
 
 СП (Свод правил) № СП 134.13330.2012 от 2019-12-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 851/пр от 2019-12-24
 Изменение №2 к СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения
 
 СП (Свод правил) № 255.1325800.2016 от 2019-12-02 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 748/пр от 2019-12-02
 Изменение №3 к СП 22.13330.2016 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений
 
 СП (Свод правил) № СП 22.13330.2016 от 2019-11-22 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 722/пр от 2019-11-22
 Изменение №3 к СП 44.13330.2011 СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания
 
 СП (Свод правил) № СП 44.13330.2011 от 2019-11-22 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 716/пр от 2019-11-22
 Изменение №3 к СП 54.13330.2016 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
 
 СП (Свод правил) № 54.13330.2016 от 2019-12-19 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 823/пр от 2019-12-19
 Изменение №3 к СП 56.13330.2011 СНиП 31-03-2001 Производственные здания
 
 СП (Свод правил) № 56.13330.2011 от 2019-11-22 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 719/пр от 2019-11-22
 Изменение №3 к СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 251.1325800.2016 от 2019-11-22 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 713/пр от 2019-11-22
 Изменение №3 к СП 25.13330.2012 СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
 
 СП (Свод правил) № 25.13330.2012 от 2019-11-25 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 730/пр от 2019-11-25
 Изменение №4 к СП 120.13330.2012 СНиП 32-03-2003 Метрополитены
 
 СП (Свод правил) № 120.13330.2012 от 2019-12-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 863/пр от 2019-12-24
 Изменение №5 к СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
 
 СП (Свод правил) № 31.13330.2012 от 2019-12-23 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 838/пр от 2019-12-23
 СП 48.13330.2019 СНиП 12-01-2004 Организация строительства
 
 СП (Свод правил) № 48.13330.2019 от 2019-12-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 861/пр от 2019-12-24
 СП 58.13330.2019 СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения
 
 СП (Свод правил) № 58.13330.2019 от 2019-12-16 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 811/пр от 2019-12-16
 СП 453.1325800.2019 Сооружения искусственные высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства
 
 СП (Свод правил) № 453.1325800.2019 от 2019-12-16 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 809/пр от 2019-12-16
 СП 454.1325800.2019 Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния
 
 СП (Свод правил) № 454.1325800.2019 от 2019-12-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 853/пр от 2019-12-24
 СП 457.1325800.2019 Сооружения спортивные для велосипедного спорта. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 457.1325800.2019 от 2019-12-02 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 757/пр от 2019-12-02
 СП 458.1325800.2019 Здания прокуратур. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 458.1325800.2019 от 2019-11-25 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 728/пр от 2019-11-25
 СП 459.1325800.2019 Сооружения спортивные для гребных видов спорта. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 459.1325800.2019 от 2019-12-09 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 784/пр от 2019-12-09
 СП 460.1325800.2019 Здания общеобразовательных организаций дополнительного образования детей. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 460.1325800.2019 от 2019-12-10 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 792/пр от 2019-12-10
 СП 461.1325800.2019 Биопереходы на объектах транспортной инфраструктуры. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 461.1325800.2019 от 2019-12-16 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 802/пр от 2019-12-16
 СП 462.1325800.2019 Здания автовокзалов. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 462.1325800.2019 от 2019-12-02 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 747/пр от 2019-12-02
 СП 463.1325800.2019 Здания речных и морских вокзалов. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 463.1325800.2019 от 2019-12-02 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 749/пр от 2019-12-02
 СП 464.1325800.2019 Здания торгово-развлекательных комплексов. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 464.1325800.2019 от 2019-12-02 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 750/пр от 2019-12-02
 СП 465.1325800.2019 Здания и сооружения. Защита от вибрации метрополитена. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 465.1325800.2019 от 2019-12-02 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 756/пр от 2019-12-02
 СП 466.1325800.2019 Наемные дома. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 466.1325800.2019 от 2019-12-10 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 793/пр от 2019-12-10
 СП 468.1325800.2019 Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности
 
 СП (Свод правил) № 468.1325800.2019 от 2019-12-10 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 790/пр от 2019-12-10
 СП 469.1325800.2019 Сооружения животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила эксплуатаци
 
 СП (Свод правил) № 469.1325800.2019 от 2019-12-10 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 791/пр от 2019-12-10
 СП 470.1325800.2019 Конструкции стальные. Правила производства работ
 
 СП (Свод правил) № 470.1325800.2019 от 2019-12-16 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 815/пр от 2019-12-16
 СП 471.1325800.2019 Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ
 
 СП (Свод правил) № 471.1325800.2019 от 2019-12-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 854/пр от 2019-12-24
 СП 472.1325800.2019 Армогрунтовые системы мостов и подпорных стен на автомобильных дорогах. Правила проектирования
 
 СП (Свод правил) № 472.1325800.2019 от 2019-12-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 855/пр от 2019-12-24
 СП 473.1325800.2019 Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования
 
 СП (Свод правил) № 473.1325800.2019 от 2019-12-24 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 856/пр от 2019-12-24
 СП 480.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Требования к формированию информационных моделей объектов капитального строительства для эксплуатации многоквартирных домов
 
 СП (Свод правил) № 480.1325800.2020 от 2020-01-14 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 12/пр от 2020-01-14
 СП 481.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила применения в экономически эффективной проектной документации повторного использования и при ее привязке
 
 СП (Свод правил) № 481.1325800.2020 от 2020-01-17 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 18/пр от 2020-01-17
 СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ
 
 СП (Свод правил) № 482.1325800.2020 от 2020-01-29 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 46/пр от 2020-01-29
 СП 483.1325800.2020 Трубопроводы промысловые из высококачественного чугуна с шаровидным графитом для нефтегазовых месторождений. Правила проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта
 
 СП (Свод правил) № 483.1325800.2020 от 2020-03-16 , Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) № 126/пр от 2020-03-16
 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
 
 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 34144-ИФ/09 от 2020-08-28
 О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
 
 Постановление Правительства РФ № 145 от 2007-03-05
 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
 
 Постановление Правительства РФ № 87 от 2008-02-16
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Настоящий стандарт распространяется на пилопродукцию и
 деревянные детали хвойных и лиственных пород и устанавливает три метода
 определения влажности пилопродукции или деталей: рабочий — с использованием
 электровлагомера, контрольный и
 ускоренный сушильно-весовые методы.
Стандарт не устанавливает метод определения предпропиточной влажности
 пилопродукции и деревянных деталей и не распространяется на авиационные
 пиломатериалы и заготовки.
Рабочий метод с
 использованием электровлагомера применяют для пилопродукции и деталей с влажностью
 от 7 до 28 %. Метод не требует вырезки образцов и не распространяется на
 определение влажности мерзлой или подвергшейся глубокой пропитке пилопродукции
 и деталей.
При измерении влажности
 пилопродукции и деталей с мокрой поверхностью или после поверхностной пропитки следует применять электровлагомеры
 кондуктометрического типа с изолированными основаниями электродов.
Контрольный сушильно-весовой
 метод применяют при любой влажности пилопродукции и деталей, а также при решении спорных вопросов и при
 отсутствии влагомера. Метод требует вырезки образцов.
Ускоренный сушильно-весовой метод применяют при необходимости
 оперативного контроля влажности пилопродукции и деталей и при отсутствии
 влагомера. Метод требует вырезки образцов и наличия сушильного шкафа, обеспечивающего
 температуру высушивания (120 ± 2) °С.
Сущность рабочего метода с
 использованием электровлагомера — определение влажности древесины по величине
 электрического сопротивления, диэлектрической
 проницаемости или других электрофизических характеристик древесины.
Сущность методов способом
 высушивания — определение массы влаги, удаленной из древесины при высушивании
 до абсолютно сухого состояния.
Требования, отражающие
 потребности народного хозяйства, выделены курсивом.
1.1. Отбор образцов
В зависимости от цели
 определения влажности число образцов для испытания и метод их отбора должны
 быть указаны в соответствующей нормативно-технической документации.
1.2. Аппаратура
Электровлагомер любой
 конструкции.
1.3. Проведение испытаний
1.3.1. Влажность отдельных
 участков пилопродукции или деталей измеряют на середине ширины пласти на
 расстоянии не менее 0,5 м от торцев. Участки выбирают по длине, соблюдая
 принцип случайности.
Количество участков должно
 быть не менее двух при длине пилопродукции от 1,5 до 2,5 м; не менее трех — при
 длине пилопродукции от 2,5 до 4 м и не менее четырех — при длине пилопродукции
 4 м и более.
При длине пилопродукции или деталей менее 1,5 м влажность измеряют на
 половине длины каждой пласти.
Участки измерений не должны
 содержать загрязнений и видимых пороков древесины.
1.3.2. Электроды кондуктометрических влагомеров, основанных на измерении
 электрического сопротивления, вводят в древесине на полную их глубину таким
 образом, чтобы линия, соединяющая их концы, была параллельна или
 перпендикулярна волокнам древесины, в зависимости от конструкции
 электровлагомера.
При измерении влажности пилопродукции и деталей с мокрой поверхностью
 электроды вводят в древесину на глубину, исключающую контакт их рабочей части с
 поверхностным слоем или пропитанной частью древесины.
За результат измерения
 влажности участка принимают среднее значение трех измерений.
1.3.3. При использовании электровлагомеров, основанных на других принципах
 измерения влажности, количество замеров на каждом участке пилопродукции или
 детали, а также способ ориентации электродов относительно волокон устанавливают
 в соответствии с правилами эксплуатации конкретного прибора.
1.4. Обработка результатов
1.4.1. Среднюю влажность () единицы пилопродукции или детали в процентах вычисляют по
 формуле
                                                                                    (1)
где Wi -
 влажность участка измерения, %;
k — число участков измерения.
Среднюю влажность ()партии пилопродукции или деталей в процентах вычисляют по
 формуле
                                                                               (2)
где () средняя влажность по формуле
 (1), %;
n — количество отобранной
 пилопродукции или деталей, шт.
Результаты округляют до
 целого числа. Результаты измерений заносят в протокол согласно приложению 2.
2.1. Отбор образцов
Из каждой отобранной доски
 (заготовки) или детали выпиливают поперек волокон по одному образцу
 непосредственно перед измерением на расстоянии не менее 50 см от торца. Толщина
 образца вдоль волокон должна быть от 10
 до 20 мм. Если ширина пилопродукции или детали более 150 мм, то допускается
 после взвешивания раскалывать образец на несколько частей для удобства
 размещения их в сушильном шкафу.
Образцы должны быть очищены
 от заусенцев и не иметь видимых пороков древесины.
2.2. Аппаратура
Весы по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания не более 0,1 г.
Сушильный шкаф,
 обеспечивающий температуру высушивания(103 ± 2) °С.
Эксикаторы по ГОСТ 25336 с
 гигроскопическим веществом.
Пакеты из влагонепроницаемой
 пленки или герметичные стеклянные сосуды емкостью 2-3 дм3.
2.3. Проведение испытаний
2.3.1. Выпиленные образцы,
 очищенные от опилок и заусенцев, взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.
2.3.2. В случаях, когда
 невозможно взвесить образцы сразу после их изготовления, их необходимо
 поместить до взвешивания в пакеты или сосуды, которые должны быть
 предварительно взвешены. Пакеты и сосуды заполняют как можно полнее и
 закупоривают герметично.
2.3.3. Взвешенные образцы
 высушивают при температуре (103 ± 2) °С. Процесс сушки контролируют взвешиванием
 двух-трех произвольно выбранных образцов. Первое
 взвешивание образцов из древесины мягких пород производят не ранее чем через 6
 ч, а для древесины твердых пород — через 10 ч после начала сушки, последующие -
 через каждые 2 ч сушки. Образцы не следует сушить свыше 20 ч.
Образцы считают высушенными,
 если изменение массы контрольных образцов между двумя последовательными
 взвешиваниями, проведенными с интервалом 2 ч, не превышает 1 %. При этом за массу высушенного образца
 принимают результат последнего взвешивания.
2.3.4. После высушивания
 образец охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и взвешивают по п. 2.3.1.
2.4. Обработка результатов
2.4.1. Влажность (W) в
 процентах вычисляют по формуле
                                                                           (3)
где m1 -
 масса образца до высушивания, г;
m2 — масса образца после
 высушивания, г.
Результаты измерений и
 расчетов заносят в протокол согласно приложению 3.
Среднюю влажность () партии пилопродукции или деталей в процентах вычисляют по
 формуле
                                                               (4)
где W — влажность
 образца по формуле (3), %;
n — число образцов, шт.
Результаты измерений и
 расчетов заносят в протокол согласно приложению 3.
Согласно приложению 1.
 
Рекомендуемое
1. УСКОРЕННЫЙ
 СУШИЛЬНО-ВЕСОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПРИ (120 ±2) °С
1.1. Отбор образцов — по п. 2.1.
1.2. Аппаратура
Весы, пакеты и сосуды — по п. 2.2.
Сушильный шкаф СЭШ-3М,
 обеспечивающий температуру (120 ± 2) °С и принудительную циркуляцию воздуха.
1.3. Проведение испытаний
1.3.1. Образцы взвешивают по
 п. 2.3.1.
1.3.2. Образцы помещают в
 сушильный шкаф и сушат при температуре (120 ± 2) °С и принудительной циркуляции воздуха в
 течение 2-2,5 ч.
1.3.3. После сушки образцы
 помещают в пакеты или сосуды, охлаждают до температуры окружающего воздуха и
 взвешивают по п. 2.3.1.
1.4. Обработка результатов
1.4.1. Влажность
 пилопродукции и деталей вычисляют по п. 2.4.
 
Рекомендуемое
ПРОТОКОЛ 

 определения влажности пилопродукции и деревянных деталей электровлагомером
	1. Порода ______________________




	3. Объем_________________




	2. Размеры сортимента
 ___________________________





	Влагомер______________________________
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	Средняя
 влажность единицы пилопродукции и деревянных деталей 





	 





	«___»
 ________________ 19       г.





	Подпись
 _________________





 
Рекомендуемое
ПРОТОКОЛ 

 определения влажности пилопродукции или деревянных деталей при ускоренном
 сушильно-весовом и контрольных методах
	1. Порода
 ______________________




	3. Объем_________________




	2. Размеры сортимента
 ___________________________





	 

	Обозначение
 образца




	Масса образца,
 г
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	до высушивания
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Средняя влажность единицы пилопродукции или
 деревянных деталей 





	«___»
 ________________ 19     г.





	Подпись _________________
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GOST R 56706-2015: Glued cross laminated timber boards. Specifications
GOST R 56710-2015: Connections on the pasted cores for wooden structures. Specifications
GOST R 56711-2015: Pin type connection for wooden structures. Specifications
GOST R 57031-2016: Building timber structures. Rules of strength grading of sawn timber
GOST R 57786-2017: Wooden glued laminated bearing structures. Visual sorting of laminates to strength classes
Manual: Manual for impulse and low consumption fire extinguishing systems
NPB 155-96: Fire engineering. Portable fire extinguishers. General reguirements and Test Methods
NPB 156-96: Fire engineering. Wheeled fire extinguishers. General reguirements and test methods
NPB 316-2003: Portable and movable devices of fire extinguishing with high-velocity submission of fire quenching matter. Requirements of fire safety. Test methods
NPB 67-98: Automatic dry chemical fire fighting systems. Module. General technical requirements and test methods
ODM 218.2.044-2014: Recommendations for the performance of instrument and instrumental measurements in assessing the technical condition of bridge structures on highways
OST 13-15-79: Cutting boards for foods. Specifications
OST 13-158-83: Wooden returnable and reusable furniture container. Technical specifications.
OST 45.85-96: Wooden and metal shelf stands for electric power storages applied by telecommunication enterprises. General requirements.
OST 56-39-80: Wicker products from lath. Technical conditions
RST RSFSR 91-78: Percussion musical instruments. General technical requirements
SP 13-102-2003: Rules of inspection of bearing structures of buildings and facilities
STB 2106-2010: Pyrotechnic articles. Test methods
TR 95.09-99: Standard Procedure for Construction and Installation Practices for Erection of Buildings and Structures. 09: Flooring
TU 102-237-85: Mobile buildings (inventory) of the block of the «Watch» system. Group specifications
TU 102-391-84: Bath-sauna panel on solid fuel
TU 102-529-89: Mobile buildings (inventory) of the block-containers of the panel construction of the Neftegazstroy system
TU 5361-002-39430024-07: Hardwood boards
TU 5369-004-54965805-05: Wooden glued blanks and details for interior decoration
TU 5369-005-54965805-05: Sets of parts and products wooden for collapsible saunas
GOST 3808.1-2019: Softwood lumber and blanks. Atmospheric drying and storage
GOST 7319-2019: Lumber and hardwood blanks. Atmospheric drying and storage
GOST R 58516-2019: Paint brushes and brushes. Technical conditions
GOST R 58518-2019: Steel construction hammers. Technical conditions
GOST R 58519-2019: Rules, graters and graters. Technical conditions
GOST R 58558-2019: Wooden structures. Glued rods Test methods for determining standard values of mechanical characteristics
GOST R 58559-2019: Wooden structures. Metal gear keys. Test methods
GOST R 58562-2019: Wooden structures. Metal ring keys. Test methods
GOST R 58572-2019: Wooden structures. Transportation and storage conditions
GOST R 58615-2019: Wooden sleepers for broad gauge railways. Technical specifications
GOST R 58699-2019: Wood-aluminum window blocks. Technical conditions
GOST R 58700-2019: Wooden windows and balcony doors for low-rise residential buildings. Types, Design and Dimensions
Manual for SNiP 3.04.01-87: Recommendations on the arrangement of floors (in development of SNiP 3.04.01-87 «Insulating and finishing coatings»)
NPB 170-98*: Extinguishing powder for general purposes. General technical requirements. Test methods
ST RK 1489-2005: Fire fighting equipment. Fire extinguishing aerosol generators. General technical requirements. Test methods
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Пиломатериалы ГОСТы | Вимос
Практически на все пиломатериалы существуют ГОСТы. Не все понимают что такое ГОСТ. ГОСТ — это государственный стандарт, который определяет требования государства к качеству продукции, работ и услуг. В отрасли пиломатериалов ГОСТов достаточное количество. Ниже приведены номера ГОСТов по отдельным отраслевым видам на изделия из пиломатериалов, в том числе и ГОСТ на хвойные пиломатериалы..
ОСТ 13-24-86 Доски необрезные. Способы учета объема.
ОСТ 13-28-74 Горбыль деловой хвойных пород.
ГОСТ 78-89 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Технические условия.
ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины, определения.
ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия.
ГОСТ 5306-83 Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов.
ГОСТ 5780-77 Обапол для крепления горных выработок. Технические условия.
ГОСТ 6564-84 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование. Требования
ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки.
ГОСТ 6782.2-75 Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки.
ГОСТ 7016-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности.
ГОСТ 7307-75 Детали из древесины и древесных материалов. Припуски на механическую обработку.
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.
ГОСТ 15612-85 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности.
ГОСТ 16369-96 Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры.
ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности.
ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения.
ГОСТ 19041-85 Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры.
ГОСТ 26002-83 Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия.
ГОСТ 26214-84 Изделия из древесины и древесных материалов. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров.

 Экспортные данные FT в соответствии с кодом HS, который Россия экспортирует в Локоть 
	 ДАТА	 HS_CODE	 Описание продукта	 Товарный знак	 Страна	 Вес нетто	 Статистическая стоимость	 Имя грузоотправителя	 Имя грузоотправителя
	 2017-09-05	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз, нешлифованный, без стыков ГОСТ 16588-91 ВЛАЖНОСТЬ при распиловке и загрузке от 70% до 25 %, ГОСТ 6564-84,5306-83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 2464	 191,24	 КОЛЕНО	 *****	 *****
	 2017-09-06	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз нешлифованный, без стыков ГОСТ 16588-91 ВЛАЖНОСТЬ при распиловке и загрузке от 70% до 25%, ГОСТ 656 4-84,5306-83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 3005	 231,56	 КОЛЕНО	 *****	 *****
	 2017-09 -07	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз нешлифованный, без стыков ГОСТ 16588-91 Влажность распиловки 70% и загрузка 38%, ГОСТ 2695-83,5306- 83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 5421	 418,64	 КОЛЕНО	 *****	 *****
	 2017-09-07	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз нешлифованный, без стыков ГОСТ 16588-91 ВЛАЖНОСТЬ при распиловке и загрузке от 70% до 25%, ГОСТ 2695-83,5306-83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 4441	 339,77	 КОЛЕНО	 *****	 *****

 90 003
	 2017-09-11	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз, нешлифованный, без стыков ГОСТ 16588-91 Влажность распиловка 70% и загрузка 38%, ГОСТ 2695 -83,5306-83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 3842	 298,26	 КОЛЕНО	 *****	 *****
	 2017-09- 15	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз нешлифованный, без стыков ГОСТ 16588-91 Влажность распиловки 70% и загрузка 38%, ГОСТ 2695-83,5306-83 , ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 7569	 583,24	 КОЛЕНО	 *****	 *****
	 2017-09-15	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз нешлифованный, без стыков ГОСТ 16588-91 Влажность Распил 70% и загрузка 38%, ГОСТ 2695-83,5306-83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 7888	 542,04	 КОЛЕНО	 *****	 ** ***
	 2017-09-25	 4407979001	 Древесина лиственных пород ОСИНА (POPULUS TREMULA) пиленая, строганная, нешлифованная, не брусчатка, без стыков, ГОСТ 2695-83, FR1.27.2014.17136 ОБЩИЙ ДОГОВОР СОСТАВЛЯЕТ 50000000руб. Отклонения от лимитов ОТЧЕТ НО	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 3860	 558,03	 КОЛЕНО	 *****	 *****
	 2017- 09-26	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз нешлифованный, несращенный ГОСТ 16588-91 Влажность распиловка 70% и загрузка 38%, ГОСТ 6564-84,5306 -83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 3000	 201,99	 КОЛЕНО	 *****	 *****
	 2017-09-28	 4407979001	 Древесина лиственных пород ОСИНА (POPULUS TREMULA) пиленая, строганная, нешлифованная, не бруса, без стыков, ГОСТ 2695-83, FR1.27.2014.17136 ОБЩИЙ ДОГОВОР СОСТАВЛЯЕТ 50000000руб. Отклонения от лимитов ОТЧЕТ НО	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 1860	 267,76	 КОЛЕНО	 *****	 *****


 Таможня Данные об экспорте HN из России по коду ТН ВЭД в Узбекистан 
	 Дата	 Код ТН ВЭД	 Описание продукта	 Товарный знак	 Страна назначения	 Кол-во	 Блок	 Вес нетто [KGS]	 Общая стоимость [USD]	 Наименование экспортера
	 08 / сен / 2017	 4407979001	 Пиломатериалы лиственных пород, распил, осина, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ: 3257 SHT.58,95 м3 + номинальный размер ШВА: 2 + 33 + 0,9 40 + 2 + 1,1 * 90 + 2 + 2,5; 110 + 3 + 3,0, 130 + 3 + 3,5; 140 + 3 + 3.8, 145 + 3 + 4.0 * 4000 + 50 мм:	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 67,87	 M3	 39334	 6062,54	
	 29 сентября 2017 г.	 4407979001	 Пиломатериалы твердых пород, осина, пиломатериалы, обрезные, без дополнительной обработки, ОБЪЕМ ВР 36.83 М3 + НОМЕР РАЗМЕРА ШВА: 40 + 2 + 1,1 * 90 + 2 + 2,5; 110 + 3 + 3 0; 140 + 3 + 3,8; 190 + 3 + 5,2 * 6000 + 50 мм:	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 42,02	 M3	 24500	 3358,51	
	 28 сентября 2017 г.	 4407979001	 Пиломатериал лиственных пород, осина, пиленый, обрезной, без дополнительной обработки, ОБЪЕМ ВР 1.26 М3 + НОМ.РАЗМЕРИ ШВ: 38 + 2 + 1,1 * 90 + 2 + 2,5; 110 + 3 + 3 0; 140 + 3 + 3,8 * 3000 + 50 мм:	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 1,46	 M3	 820	 113,65	
	 28 сентября 2017 г.	 4407979001	 Пиломатериал лиственных пород, осина, пиленый, обрезной, без дополнительной обработки, ОБЪЕМ ВР 1.08 М3 + НОМ.РАЗМЕРНЫЙ ШВ: 38 + 2 + 1,1 * 90 + 2 + 2,5; 110 + 3 + 3 0; 140 + 3 + 3,8 * 3000 + 50 мм:	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 1,25	 M3	 680	 97,35	
	 04 / сен / 2017	 4407979001	 Пиломатериал лиственных пород, осина, пиленый, обрезной, без дополнительной обработки, ОБЪЕМ ВР 1.61 М3 142 шт .; НОМ.РАЗМЕРЫ ШВ +: 39 + 2 + 1.1 * 90 + 2 + 2.5, 110 + 3,0 + 3, + 140 3 + 3.8; 170 + 3 + 4,6, 190 + 3 + 5,2 * 2000 + 50 мм:	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 1,87	 M3	 885	 144,24	
	 04 / сен / 2017	 4407979001	 Пиломатериал лиственных пород, осина, пиленый, обрезной, без дополнительной обработки, ОБЪЕМ ВР 0.37 M3 12 шт .; НОМ.РАЗМЕРЫ + ШВ :. 39 + 2 + 1,1 * 110 + 3 + 3,0; 140+ 3 + 3,8 * 6000 + 50 мм:	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 0,42	 M3	 207	 32,77	
	 12 / сен / 2017	 4407979001	 Пиломатериалы твердых пород, осина, пиленые, распиленные, без дальнейшей обработки ОБЪЕМ 53.83 М3 БП- 1959 Шт, НОМ.РАЗМ ПР.23 + + + 1 0,6. + 33 2 + 0,9; 38+ 2 + 1,1, 40 + 2 + 1,1 * 90 + 2 + 2,5; 110 + 3 + 3, + 140 3 + 3.8 150 3 + 4.1 +; 185 + 3 + 5 1, 200 + 3 + 5.5 * 6000 + 50 мм:	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 61,55	 M3	 45200	 2824,76	
	 15 сентября 2017 г.	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз неполированный, без стыков ГОСТ 16588-91 Влажность распил 70% и загрузка 38%, ГОСТ 2695-83,5306-83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 11,61	 M3	 7569	 583,24	
	 11 сентября 2017 г.	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз неполированный, без стыков ГОСТ 16588-91 Влажность распил 70% и загрузка 38%, ГОСТ 2695-83,5306-83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 5,84	 M3	 3842	 298,26	
	 15 сентября 2017 г.	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз нешлифованный, без стыков ГОСТ 16588-91 Влажность распил 70% и загрузка 38%, ГОСТ 2695-83,5306-83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 10,79	 M3	 7888	 542,04	
	 05 / сен / 2017	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз нешлифованный, без стыков ГОСТ 16588-91 ВЛАЖНОСТЬ при распиловке и загрузке от 70% до 25%, ГОСТ 6564-84,5306-83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 3,78	 M3	 2464	 191,24	
	 06 сентября 2017 г.	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз нешлифованный, без стыков ГОСТ 16588-91 ВЛАЖНОСТЬ при распиловке и загрузке от 70% до 25%, ГОСТ 6564-84,5306-83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 4,61	 M3	 3005	 231,56	
	 07 / сен / 2017	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз нешлифованный, без стыков ГОСТ 16588-91 Влажность распил 70% и загрузка 38%, ГОСТ 2695-83,5306-83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 8,24	 M3	 5421	 418,64	
	 07 / сен / 2017	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз нешлифованный, без стыков ГОСТ 16588-91 ВЛАЖНОСТЬ при распиловке и загрузке от 70% до 25%, ГОСТ 2695-83,5306-83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 6,75	 M3	 4441	 339,77	
	 26 сентября 2017 г.	 4407979001	 Пиломатериал из осины (POPULUS TREMULA) пиленый, строганный, строганный, Карниз нешлифованный, без стыков ГОСТ 16588-91 Влажность распил 70% и загрузка 38%, ГОСТ 6564-84,5306-83, ULTIMATE OTC	 ***	 УЗБЕКИСТАН	 3,99	 M3	 3000	 201,99	


 Государственные стандарты Украины на пиломатериалы (ГОСТ 2695-83, ГОСТ 6564-84, ГОСТ 6782.1-75, ГОСТ 6782.2-75, ОСТ 13-24-86) 
	  Обозначение ГОСТ 	  Наименование ГОСТ 	  Требования 
	 ГОСТ 78-89	 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Характеристики.	
	 ГОСТ 2140-81	 Видимые дефекты древесины. Классификация, термины, определения.	
	 ГОСТ 2695-83	 Пиломатериалы лиственных пород.Характеристики.	 Требования
	 ГОСТ 5306-83	 Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов.	
	 ГОСТ 5780-77	 Утеплитель для крепления котлованов. Характеристики.	
	 ГОСТ 6564-84	 Пиломатериалы и сырье. Процедуры приемки, контроль качества, отметки и
 транспорт.	 Требования
	 ГОСТ 6782.1-75	 Пиломатериалы хвойных пород. Размер усадки.	 Требования
	 ГОСТ 6782.2-75	 Пиломатериалы лиственных пород. Размер усадки.	 Требования
	 ГОСТ 7016-82	 Изделия из дерева и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности.	
	 ГОСТ 7307-75	 Детали из дерева и древесных материалов. Припуски на механическую обработку.	
	 ГОСТ 8486-86	 Пиломатериалы хвойных пород. Характеристики.	 Требования
	 ГОСТ 15612-85	 Изделия из дерева и древесных материалов. Методы определения параметров
 шероховатость поверхности.	
	 ГОСТ 16369-96	 Пакеты транспортировочные лесопродукции. Размеры.	
	 ГОСТ 16588-91	 Пиломатериалы и деревянные детали. Методы определения влажности.	
	 ГОСТ 18288-87	 Лесопильное производство. Понятия и определения.	
	 ГОСТ 19041-85	 Транспортные пакеты и блоки-пакеты пиломатериалов.Упаковка, маркировка, транспортировка
 и хранение.	
	 ГОСТ 24454-80	 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры.	
	 ГОСТ 26002-83	 Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляются на экспорт.
 Характеристики.	
	 ГОСТ 26214-84	 Изделия из дерева и древесных материалов.Ошибки, допускаемые при измерении
 линейные размеры.	
	 ОСТ 13-24-86	 Доска необрезная. Способы расчета объема.	 Требования
	 ОСТ 13-28-74	 Грубая кромка (плита) из древесины хвойных пород.	

 Национальный орган по стандартам и метрологии 
	 ГОСТ 3191-93
	 
 Титул 	 Вагоны колеи 1520 мм.Детали из дерева и деревянных материалов. Общие технические условия
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 150-16-01-1-Б ГОСТ 33259-2015 Фланец 904Л ПЛ 6 дюймов PN16 
 Тип: ГОСТ PL Фланец 
 Материал: 904L 
 Стандарт: ГОСТ 33259-2015 
 Давление: PN16 
 Размер: 6 ″ (DN150)
 Диапазон составов нержавеющих сталей марки 904Л
	 Оценка
	 C
	 Mn
	 Si
	 п
	 S
	 Cr
	 Пн
	 Ni
	 Cu

	 904L
	 мин.
 Максимум.
	 —
 0,02
	 —
 2
	 —
 1
	 —
 0,045
	 —
 0,035
	 19
 23
	 4
 5
	 23
 28 год
	 1
 2


 Механические свойства нержавеющих сталей марки 904Л.
	 Оценка
	 Предел прочности на разрыв (МПа) мин.
	 Предел текучести 0.Испытание 2% (МПа) мин.
	 Относительное удлинение (% на 50 мм) мин.
	 Твердость

	 Роквелл Б (HR B)
	 Бринелл (HB)

	 904L
	 490
	 220
	 36
	 70-90 типично
	 150


 Фланец ГОСТ 33259 тип 01, давление PN 6/10 
	 Диаметр условный (DN), мм	 Наружный диаметр (D), мм	 Диаметр междурядья (D0), мм	 Диаметр внутренний (дБ), мм	 Толщина фланца (b), мм	 Размер застежки (d0), мм	 Количество крепежных отверстий (n), шт.	 Масса одного фланца, кг
	 15	 80/95	 55/65	 19	 10/10	 14 ноября	 4/4	 0.3 / 0,5
	 20	 90/105	 65/76	 19	 12/12	 14 ноября	 4/4	 0,5 / 0,7
	 25	 100/115	 75/85	 19	 12/12	 14 ноября	 4/4	 0,6 / 0.9
	 32	 120/135	 90/100	 39	 13/14	 14/18	 4/4	 1,1 / 1,4
	 40	 130/145	 100/110	 46	 13/15	 14/18	 4/4	 1,2 / 2
	 50	 140/160	 110/125	 59	 13/15	 14/18	 4/4	 1.3 / 2,1
	 65	 160/180	 130/145	 78	 13/17	 14/18	 4/4	 1,6 / 2,8
	 80	 180/195	 150/160	 91	 15/17	 18/18	 4/4	 2,4 / 3,2
	 100	 205/215	 170/180	 110	 15/19	 18/18	 4/8	 2.8/4
	 125	 235/245	 200/210	 135	 17/21	 18/18	 8/8	 3,8 / 5,4
	 150	 260/280	 225/240	 161	 17/21	 18/22	 8/8	 4,4 / 6,6
	 200	 315/335	 280/295	 222	 19/21	 18/22	 8/8	 5.9/8
	 250	 370/390	 335/350	 273	 20/23	 18/22	 12/12	 7,6 / 10
	 300	 435/440	 395/400	 325	 20/24	 22/22	 12/12	 10,2 / 13
	 350	 485/500	 445/460	 377	 22/24	 22/22	 16 декабря	 12.6/16
	 400	 535/565	 495/515	 426	 24/26	 22/26	 16/16	 15,2 / 21
	 500	 640/670	 600/620	 530	 25/28	 22/26	 16/20	 19/28
	 600	 755/780	 705/725	 630	 25/31	 26/30	 20/20	 26/40
	 800	 975/1010	 920/950	 820	 27/37	 30/33	 24/24	 46/79
	 1000	 1175/1220	 1120/1160	 1020	 31/43	 30/33	 28/28	 64/118


 Размеры в таблице соответствуют только фланцам ГОСТ 33259 тип 01 
 с уплотнением исполнения Б.
 Фланец ГОСТ 33259 тип 01, давление PN 16/25 


	 Диаметр условный (DN), мм	 Наружный диаметр (D), мм	 Диаметр междурядья (D0), мм	 Диаметр внутренний (дБ), мм	 Толщина фланца (b), мм	 Размер застежки (d0), мм	 Количество крепежных отверстий (n), шт.	 Масса одного фланца, кг
	 15	 95/95	 65/65	 19	 14 декабря	 14/14	 4/4	 0.6 / 0,7
	 20	 105/105	 75/75	 19	 14/16	 14/14	 4/4	 0,9 / 1
	 25	 1115/115	 85/85	 19	 16/16	 14/14	 4/4	 1.1 / 1.2
	 32	 135/135	 100/100	 39	 16/18	 18/18	 4/4	 1,5 / 1,7
	 40	 145/145	 110/110	 46	 19/19	 18/18	 4/4	 2/2
	 50	 160/160	 125/125	 59	 19/21	 18/18	 4/4	 2.6 / 2,7
	 65	 180/180	 145/145	 78	 21/21	 18/18	 4/8	 3,4 / 3,2
	 80	 195/195	 160/160	 91	 21/23	 18/18	 4/8	 3,7 / 4,1
	 100	 215/230	 180/190	 110	 23/25	 18/22	 8/8	 4.7/6
	 125	 245/270	 210/220	 135	 25/27	 18/26	 8/8	 6,3 / 8,2
	 150	 280/300	 240/250	 161	 25/27	 26/26	 8/8	 7,8 / 10
	 200	 335/360	 295/310	 222	 27/29	 22/26	 12/12	 10/13.3
	 250	 405/425	 355/370	 273	 28/31	 28/30	 12/12	 14,5 / 19
	 300	 460/485	 410/430	 325	 30/32	 28/30	 16 декабря	 18/23
	 350	 520/550	 470/490	 377	 30/38	 30/33	 16/16	 23/34
	 400	 580/610	 525/550	 426	 34/40	 34/33	 16/16	 31/45
	 500	 710/730	 650/660	 530	 44/48	 44/39	 20/20	 57/67
	 600	 840/840	 770/770	 630	 45/49	 45/39	 20/20	 80/91
	 800	 1020/1075	 950/990	 820	 49/63	 49/45	 24/24	 104/182
	 1000	 1255 / —	 1170 / —	 1020	 58 / —	 58 / —	 28 / —	 179 / —


 Размеры в таблице соответствуют только фланцам ГОСТ 33259 тип 01 
 с уплотнением исполнения Б.
 Контрольная группа по ГОСТ Р 33259 

 На маркировке фланца по ГОСТ 33259 римские цифры I, II, III, IV, V.Эти цифры показывают, к какой контрольной группе принадлежит фланец. Ниже представлена таблица с подробным описанием.
	 Контрольная группа	 Условия дозирования	 Тип и объем тестирования	 Характеристики доставки	 Применимость
	 я	 Заготовки из одной марки стали	 Химический анализ — каждая плавка	 Химический состав	 Для фланцев PN ≤ 2,5 DN ≤ 300 для жидких рабочих сред, не относящихся к опасным веществам
	 II	 Заготовки из одной марки стали, совместно термообработанные	 Химический анализ — каждая плавка.
 Измерение твердости — партия 5%, 
, но не менее 5 шт. 
 IWC по запросу	 Химический состав. 
 Твердость	 Для фланцев PN ≤ 6 все DN и для фланцев PN ≤ 16 DN ≤ 300 для безопасных сред
	 III	 Заготовки из одной марки стали, прошедшие термообработку в одном режиме	 Химический анализ — каждая плавка. 
 Измерение твердости — каждой заготовки. 
 Управление без тормозов — 
 по желанию заказчика.
 IWC по запросу	 Химический состав. 
 Твердость	 Для фланцев PN ≤ 25 все DN для безопасных сред. 
 Для фланцев PN ≤ 6 DN ≤ 150 
 для жидких рабочих сред, относящихся к опасным веществам
	 IV	 Химический анализ — каждая плавка. 
 Измерение твердости — каждой заготовки. 
 Механические свойства — 1% каждого набора, 
, но не менее 2 шт. 
 Неразрушающий контроль — шт.
 IWC по запросу	 Химический состав. 
 Твердость. 
 Механические свойства (предел текучести, относительное сужение, ударная вязкость). 
 Устойчивость к ICC	 Для фланцев PN ≤ 160 все DN для всех сред
	 V	 Индивидуально каждая заготовка	 Химический анализ — каждая плавка. 
 Измерение твердости — каждой заготовки. 
 Механические свойства — каждой заготовки. 
 Неразрушающий контроль — шт.
 IWC по запросу	 Для фланцев PN> 160 все DN для всех сред

 Схема установки плоского фланца на трубу 

 Допускается снятие фаски на сварном шве под углом (50 ± 5) °.
  
 
 100-16-01-1-B ГОСТ 33259-2015 Фланец плоский AISI 904L 
 Технические условия 
100-16-01-1-Б ГОСТ 33259-2015 Фланец плоский 
 AISI 904L 1.Материал: 904Л 
 2. Размер: 4 «(DN100)
 3. Стандарт: ГОСТ 33259-2015
 4. Тип: Тип 01
 5. Давление: PN16

 Китайский производитель фланцев Yaang поставляет плоский фланец 100-16-01-1-B ГОСТ 33259-2015 AISI 904L.
  Состав нержавеющих сталей марки 904Л 
	  Класс 
	  К 
	  Mn 
	  Si 
	  п.
	  S 
	  Cr 
	  Пн 
	  Ni 
	  Cu 

	 904L
	 мин.
 макс.
	–
 0,02
	–
 2
	–
 1
	–
 0,045
	–
 0,035
	 19
 23
	 4
 5
	 23
 28
	 1
 2


			100-16-01-1-B ГОСТ 33259-2015 Фланец плоский AISI 904L
	 1	  Материал: 	 Нержавеющая сталь: например, 304, 304L, 316, 316L, 321, 904L
 310S, 904L, S31803, F51 и так далее.

	 2	  Стандартный: 	 ГБ, JIS, BS, DIN, ANSI и нестандартный
	 3	  Класс ANSI: 	 15, 030, 040, 060, 090
	 4	  Размер: 	 1/2 дюйма — 24 дюйма
	 5	  Тип: 	 Надвижные фланцы, Глухие фланцы, Фланцы для соединения внахлест,
 Фланцы с приварной шейкой, Пластинчатый фланец,
 Фланцы для приварки внахлест и фланцы с резьбой

	 6	  Номинальное давление: 	 Класс: 150300400600900 1500 и 2500
 PN: 6 10 16 25 40 64 и 160, 5K — 40K и т. Д.

	 7	  Уплотнительная поверхность: 	 FF, RF, LJ, FM, R.T.J, R.J и так далее.
	 8	  Производственный процесс: 	 сырье, резка, нагрев, ковка, термическая обработка, механическая обработка, контроль.
	 15	  Заявка: 	 нефть, химия, энергия, газ, вода, трубопровод, теплообменник,
 судостроение, строительство и др.

	 16	  Допуск: 	 не менее + _8% нормальной толщины стенки.



 Фланец ГОСТ 33259 тип 01, давление PN 16/25 
	 Диаметр условный (DN), мм	 Наружный диаметр (D), мм	 Диаметр междурядья (D0), мм	 Диаметр внутренний (дБ), мм	 Толщина фланца (b), мм	 Размер застежки (d0), мм	 Количество крепежных отверстий (n), шт.	 Масса одного фланца, кг
	 15	 95/95	 65/65	 девятнадцать	 12/14	 14/14	 4/4	 0.6 / 0,7
	 20	 105/105	 75/75	 девятнадцать	 14/16	 14/14	 4/4	 0,9 / 1
	 25	 1115/115	 85/85	 девятнадцать	 16/16	 14/14	 4/4	 1,1 / 1,2
	 32	 135/135	 100/100	 39	 16/18	 18/18	 4/4	 1.5 / 1,7
	 40	 145/145	 110/110	 46	 19/19	 18/18	 4/4	 2/2
	 50	 160/160	 125/125	 59	 19/21	 18/18	 4/4	 2,6 / 2,7
	 65	 180/180	 145/145	 78	 21/21	 18/18	 4/8	 3.4 / 3,2
	 80	 195/195	 160/160	 91	 21/23	 18/18	 4/8	 3,7 / 4,1
	 100	 215/230	 180/190	 110	 23/25	 18/22	 8/8	 4,7 / 6
	 125	 245/270	 210/220	 135	 25/27	 18/26	 8/8	 6.3 / 8,2
	 150	 280/300	 240/250	 161	 25/27	 26/26	 8/8	 7,8 / 10
	 200	 335/360	 295/310	 222	 27/29	 22/26	 12/12	 10 / 13,3
	 250	 405/425	 355/370	 273	 28/31	 28/30	 12/12	 14.5/19
	 300	 460/485	 410/430	 325	 30/32	 28/30	 12/16	 18/23
	 350	 520/550	 470/490	 377	 30/38	 30/33	 16/16	 23/34
	 400	 580/610	 525/550	 426	 34/40	 34/33	 16/16	 31/45
	 500	 710/730	 650/660	 530	 44/48	 44/39	 20/20	 57/67
	 600	 840/840	 770/770	 630	 45/49	 45/39	 20/20	 80/91
	 800	 1020/1075	 950/990	 820	 49/63	 49/45	 24/24	 104/182
	 1000	 1255 / —	 1170 / —	 1020	 58 / —	 58 / —	 28 / —	 179 / —

 Размеры в таблице соответствуют только фланцам ГОСТ 33259 тип 01 
 с уплотнением исполнения В
.
 Контрольная группа по ГОСТ Р 33259 
 На маркировке фланца по ГОСТ 33259 римские цифры I, II, III, IV, V.Эти цифры показывают, к какой контрольной группе принадлежит фланец. Ниже представлена таблица с подробным описанием.
	 Контрольная группа	 Условия дозирования	 Вид и объем испытаний	 Характеристики поставки	 Применимость
	 I	 Заготовки из одной марки стали	 Химический анализ каждой плавки	 Химический состав	 Для фланцев PN ≤ 2,5 DN ≤ 300 для жидких рабочих сред, не относящихся к опасным веществам
	 II	 Заготовки из одной марки стали, подвергнутые совместной термообработке	 Химический анализ — каждой плавки.
 Измерение твердости — партия 5%, 
, но не менее 5 шт. 
 IWC по запросу	 Химический состав. 
 Твердость	 Для фланцев PN ≤ 6 все DN и для фланцев PN ≤ 16 DN ≤ 300 для безопасных сред
	 III	 Заготовки из одной марки стали, термообработанные в одном режиме	 Химический анализ — каждой плавки. 
 Измерение твердости — каждой заготовки. 
 Управление без тормозов — 
 по желанию заказчика.
 IWC по запросу	 Химический состав. 
 Твердость	 Для фланцев PN ≤ 25 все DN для безопасных сред. 
 Для фланцев PN ≤ 6 DN ≤ 150 
 для жидких рабочих сред, относящихся к опасным веществам
	 IV	 Химический анализ — каждой плавки. 
 Измерение твердости — каждой заготовки. 
 Механические свойства — 1% каждого набора, 
, но не менее 2 шт. 
 Неразрушающий контроль — каждая штука.
 IWC по запросу	 Химический состав. 
 Твердость. 
 Механические свойства (предел текучести, относительное сужение, ударная вязкость). 
 Устойчивость к ICC	 Для фланцев PN ≤ 160 все DN для всех сред
	 В	 По отдельности каждая заготовка	 Химический анализ — каждой плавки. 
 Измерение твердости — каждой заготовки. 
 Механические свойства — каждой заготовки. 
 Неразрушающий контроль — каждая штука.
 IWC по запросу	 Для фланцев PN> 160 все DN для всех сред

 Схема установки плоского фланца на трубу 

 Допускается снятие фаски на сварном шве под углом (50 ± 5) °
  ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 1. Нефтехимическая промышленность
 2. Фармацевтическая промышленность
 3. Пищевая промышленность
 4. Авиационная и космическая промышленность
 5.Индустрия архитектурного декора
 6. Нефтегазовая промышленность
  Другие функции: 
 1) Химические и физические характеристики: долговечность, устойчивость к коррозии и высоким температурам
 2) Мы также производим фланцы со специальными характеристиками в соответствии с требованиями клиентов;
  Если у вас возникнут вопросы о продуктах, свяжитесь с нами   sales@yaang.
 
  


Плитка пвх клеевая или замковая какая лучше: Плитка ПВХ — замковая или клеевая

 
  


Твердотопливный котел какой выбрать: Твердотопливные котлы длительного горения. Как правильно выбрать и на что обратить внимание?

 



Добавить комментарий Отменить ответ
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Комментарий *
Имя * 
Email * 
Сайт 
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